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次世代のサーバ接続性を実現する
統合型ネットワーク・アダプタ 

特　長
Brocade 8000 スイッチ お よ び Brocade ••
DCFM 管理アプリケーションとの組合せによる
統合 FCoEソリューションを提供

10 Gbps EthernetとCEE によるLAN ネット••
ワーキングおよびストレージ・トラフィックへの対応

8 Gbps ハードウェアベースの FCoE によりファ••
イバーチャネル SAN の接続性を提供

ファイバーチャネルとFCoE を統合するドライバ••
スタックにより、Brocade CNAと、Brocade
ファイバーチャネル HBA に単一ドライバで対応

先進のイーサネット性能－ IPv4/IPv6 チェック••
サムオフロード、RSS（Receive Side Scaling）、
ヘッダデータスプリット、ジャンボフレーム、セ
グメンテーションオフロードなど

DCB（IEEE Data Center Bridging）機能－••
Priority-based Flow Control（802.1Qbb）、
Enhanced Transmission Selection

（802.1Qaz）

拡張性に優れた接続性－セキュリティ性に優れ、••
マルチプロトコル、かつロスレスな環境における
サーバ・プロビジョニング、ファブリック・ベー
ス LUN ディスカバリを備えた SANブート、認
証、仮想化モビリティなど

Brocade 1010 CNA（ シ ン グ ル ポ ート ）、
Brocade 1020 CNA（デュアルポート）は共に、
FCoE（Fibre Channel over Ethernet）と
CEE（Converged Enhanced Ethernet）テ
クノロジをベースとした、サーバの I/O 統合と
卓越したネットワーク接続を可能にする統合
型ネットワークアダプタ（CNA：Converged 
Network Adapter）です。

FCoE / CEE による TCO の改善
Brocade 1000 シリーズ CNA は、トップ・
オブ・ラック型の FCoE スイッチ Brocade 
8000 および Brocade Data Center Fabric 
Manager（DCFM ™）との連携により、ファ
イバーチャネルとイーサネットのトラフィックを
CEE に統合し、TCO の削減を可能にする強力
な 10 Gbps ソリューションです。従来、ネット
ワークごとに個別に用意しなければならなかっ
たアダプタを 1 つに集約することで、電力、冷
却機能、ケーブルの費用を大幅に削減します。

ROI の向上
Brocade 1000 シリーズ CNA は、既存のファ
イバーチャネル環境とイーサネット・ネットワー
クとのネイティブな互換性を備えており、管理
体制の整備や人材の教育などを含む、ストレー
ジおよびネットワークへのこれまでの投資を生か
しながら、より一層その価値を拡大します。また、
ハードウェアベースで実装された、仮想化環境
の最適化機能により、大規模に導入が進む仮
想化環境の性能を最適化し、総合的な ROI の
向上とTCO の改善を図ることができます。

データセンター・ブリッジング
Brocade 1000 シリーズ CNA は、IEEE の
DCB（Data Center Bridging）標準を利用
して、ファイバーチャネルのストレージ・トラ
フィックを CEE リンク上で効率的に伝送しま
す。ストレージに重点を置いたこれらの機能拡
張は、ファイバーチャネルと同水準の信頼性 –
ロスレス、低遅延などのストレージ・トラフィック
に求められる厳しい要件 – を満たすために必須
のものです。

投資効果を最大化
Brocade では、当社の技術への投資効果を最
適化できるよう、販売パートナー各社と協力し
て、教育、サポート、サービスにわたる総合的
なソリューションを提供しています。詳細につ
いては、Brocade 販売パートナーまでお問い
合わせいただくか、または Web サイトをご覧
ください。

www.brocadejapan.com
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ホスト仕様
サーバプラットフォーム Intel（IA32、IEM64T）、AMD（x86、64）

Sun（x86、SPARC）
サーバチップセット Intel、nVidia、ServerWorks/Broadcom、

AMD/ATI、SPARC
バスインタフェース PCI Express Gen 2.0

MSI-X、INTx 互換（x8）
FCoE仕様  
プロトコル FC-SP、FC-LS、FC-GS、FC-FS2、FC-FDMI、

FC-DA、FC-CT、FCP、FCP-2、FCP-3、
FC-BB-5

性能 ポート当たり500,000 IOPS
ログイン数 2048 ログイン、4096 エクスチェンジをサポート
サービスクラス クラス 3、クラス 2 制御フレームをサポート
イーサネット仕様
CEEサポート Priority-Based Flow Control（802.1Qbb）、

Enhanced Transmission Selection
（802.1Qaz）、DCB Capability Exchange 
Protocol

性能 10 ギガビット/ 秒、全二重のライン速度
フレームサイズ 9.6K ジャンボフレーム対応
イーサネット適合基準 802.3ae、802.1P/Q、802.3x、802.3ad
ステートレス・オフロード IPv4/IPv6、TCP、UDP チェックサムオフロード；

IPv4 ヘッダチェックサムオフロード；
TCP Segmentation Offload（TSO）；
Receive Side Scaling（RSS）；
Large Segment Offload（LSO）；
ヘッダデータスプリット；
VLAN インサート/ ストリップ、VLANフィルタリング

BROCADE 1010、BROCADE 1020仕様

ソフトウェア
管理ユーティリティ Brocade Host Connectivity Manager（HCM）、

Brocade コマンドラインユーティリティ
管理API SNIA HBA API v2.0、SMI-S、FDMI-I
ブートサポート SAN ブート、EFI
物理仕様
トランシーバ 10 ギガビット/ 秒 SFP+
フォームファクタ ロープロファイル MD2 フォームファクタ PCI 

Expressカード；16.77 cm×6.89 cm（6.60
インチ× 2.71 インチ）

ブラケットサイズ 標準：1.84 cm × 12.08 cm（.73 インチ× 4.76
インチ）、ロープロファイル：1.84 cm × 8.01 
cm（.73 インチ× 3.15 インチ）

サポート距離 最大 300 メートル、10 ギガビット/ 秒シング
ルモードファイバ；最大 5 メートル、10 ギガ
ビット/ 秒 Twinax ケーブル

環境・電源条件
通気量 45 LFM
動作温度
非動作温度

0℃ /32° F ～ 50℃ /122° F（乾球）
-43º -43℃ /-40° F ～ 73℃ /163° F（乾球）

動作湿度
非動作湿度

5% ～ 93%（相対、凝結のないこと）
5% to 5% ～ 95%（相対、凝結のないこと）

消費電力 12 W（標準）× 4 レーン；グリーンパワーモー
ドでは低減

動作電圧 3.3 V
適合基準
米国 Bi-Nat UL/CSA 60950-1 1st Ed；

ANSI C63.4；cCSAus；FCC Class B
カナダ Bi-Nat UL/CSA 60950-1 1st Ed；

ICES-003 Class B；cCSAus
日本 CISPR22 Class B、JEIDA（高調波）；

VCCI-B
EU EN60950-1；EN55022 Class B、

EN55024；
TUVBauart、CE Mark

オーストラリア、ニュージー
ランド

EN55022、CISPR22 Class B または AS/
NZS CISPR22；C-Tick

ロシア IEC60950-1；51318.22-99、.24-99；
GOST Mark

韓国 KN22、KN24；MIC Mark Class B
台湾 CNS 14336（94）；CNS 13438（95）Class A；

BSMI Mark

主な特長
高性能：

ストレージおよび LAN のトラフィックに対応する10 Gbps CNA••
高集積かつ低消費電力の ASIC による FCoEプロトコル処理に対応した••
完全なハードウェアオフロードとファイバーチャネル SAN への 8 Gbps
のスループットの実現

コンバージド・トラフィック：
個別の PCIeファンクションによるストレージおよびネットワークへの柔軟••
な割り当て
コンバージド・トラフィック管理のための強力なフロー制御機能••

仮想化サポート：
ポート当たり複数の I/O データキューによるホストリソースの柔軟な割り当て••
Microsoft、Novell、VMware ハイパーバイザ認証済み••

一元管理/プロビジョニング：
Brocade DCFM による分散した複数 CNA のローカルおよびリモート管理••
SANブートコンフィグレーション自動化のためのファブリック・ベースの••
ブートLUN ディスカバリによるディスクレスサーバの迅速な導入
FC-ping、FC-Traceroute、LEDビーコニングによる障害分離の簡素化••

READY 
C E R T I F I E D

BROCADEに関するより詳しい情報は、以下のWebサイトをご覧ください。
http://www.brocadejapan.com

注意：本ドキュメントは情報提供のみを目的としており、Brocade が提供しているか、今後提供する機器、機器の機能、サービスに関する明示的、暗示的な保証を行うものではありません。Brocade は、本ドキュメントをい
つでも予告なく変更する権利を留保します。また、本ドキュメントの使用に関しては一切責任を負いません。本ドキュメントには、現在利用することのできない機能についての説明が含まれている可能性があります。機能
や製品の販売／サポート状況については、Brocade までお問い合わせください。
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